ksiega znaku
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LOGO
definicja ksztattu

Gtéwnym elementem wizerunkowym
marki TEXBUD jest znak marki. Znak
jednoznacznie identyfikuje firme zaréwno
w materiatach promocyjnych

jak i na produktach firmy.

Na poczatkowym etapie prezentacji
nowego znaku firmy, wskazane jest
uzywanie wytgcznie logo (logotypu
oraz sygnetu).

Sygnet i logotyp moga by¢ stosowane
osobno na produktach firmy TEXBUD,
pod warunkiem, ze materiaty na ktérych
sa stosowane dodatkowo s3 opisane,
posiadajac w tresci nazwe firmy.

TE>

Sygnet

Logotyp

powrdt do spisu tresci




TE>?BUD

LOGO
wersja podstawowa

Znak firmy TEXBUD gtéwnie stosowany
jest w wersji podstawowej, w ktérej dolna
czesc litery X" wystepuje w petnym
ksztatcie. W tej wersji logo stosowane jest
jako znak dwukolorowy.

powrdt do spisu tresci

E>“BUD
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LOGO
wersja dodatkowa

Znak firmy TEXBUD moze by¢ stosowany
w wersji dodatkowej, w ktorej dolna czes¢
litery X" wystepuje jako kontur. W tej
wersji logo zawsze stosowane jet jako
znak jednokolorowy.

powrdt do spisu tresci

BUD
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LOGO
wersja poszerzona

Firma TEXBUD moze uzywac réwniez logo
W wersji poszerzonej ze sloganem
lub adresem strony internetowe;.

W zwiazku z tym, ze slogan moze zmieniac
swoja tres¢, dlatego logo ze sloganem
traktowane jest jako wersja poszerzona,

a nie jako wersja obowiazujaca.

Nie nalezy takiej wersji rejestrowac

w urzedzie patentowym.

Slogan i adres strony internetowej
stanowia wyjatek od reguty pola
ochronnego logo okreslonego na planszy
nr 11 niniejszej ksiegi znaku i moga by¢
umieszczone w dowolnej odlegtosci

od dolnej krawedzi logo.

E>“BUD

Szacunek do rzetelnosci

TE2XBUD

Szacunek do rzetelnosci

powrdt do spisu tresci
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LOGO
wymiary

W celu prawidtowego stosowania logo
okreslone zostaty wymiary znaku
dla marki TEXBUD.

Jednostke miary tworzy wysokos¢ gorne;j
lewej czesci litery X" bedacej sygnetem
logo. Logo ma wymiary 8,69 x 2,22.

Doktadne potozenie poszczegolnych
elementow w logo okresla siatka
prezentowana na rysunku obok.

A X 4

Gorna lewa czesc¢ litery X

z logo

Logo ma wymiary 8,69 x 2,22

DI |
) \J

jednostka miary

powrdt do spisu tresci
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SYGNET
wymiary

W celu prawidtowego stosowania sygnetu
okreslone zostaty wymiary znaku
dla marki TEXBUD.

Jednostke miary tworzy wysokos¢ gorne;j
lewej czesci litery X" bedacej sygnetem
logo. Sygnet ma wymiary 2,15 x 2,22.

Doktadne potozenie poszczegolnych
elementéw w sygnetu okresla siatka
prezentowana na rysunku obok.

Gorna lewa czesc litery X

z sygnetu

Sygnet ma wymiary 2,15 x 2,22

jednostka miary

powrdt do spisu tresci
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LOGO
wersja pozytywowa
I negatywowa

Logo moze funkcjonowac w trzech
wersjach podstawowych:

- pozytywowej
- 2 wersjach negatywowych

Wersja pozytywowa oznacza, ze logo

wystepuje w podstawowej wersji
kolorystycznej na biatym tle.

Wersja negatywowa oznacza, ze logo
wystepuje w kolorze biatym na tle

w kolorze czarnym lub w kolorze czarnym
na tle w kolorze pomaranczowym.

E>*BUD

AXBUD

E*“BUD

powrdt do spisu tresci
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LOGO
minimalna wielkos¢

Minimalne wielkosci logo uzaleznione sa
od medium, na ktérym beda zastosowane.

Wielko$¢ minimalna nie moze zostac
przekroczona w dot. Wtedy logo moze
zatracic swoja czytelnos¢, szczegélnie
jezeli bedzie stosowane w druku

na tkaninie lub grawerowane w metalu.

Minimalna wielkos¢ logo dla druku na offsecie
wysokosc¢ sygnetu (literki X) = 4 mm

TEXYBUD

Minimalna wielko$¢ logo dla druku na tkaninie
wysoko$¢ sygnetu (literki X) = 6 mm

TEXYBUD TEXXBUD

Minimalna wielkos¢ logo na grawerze
wysoko$¢ sygnetu (literki X) = 4 mm

TE2XBUD

powrdt do spisu tresci
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LOGO
pole ochronne

W celu zapewnienia odpowiedniej
widocznosci logo w dokumencie, wazne
jest, aby zachowac¢ minimalna wolna
przestrzen wokot znaku.

Przyjmuje sige, ze minimalne pole
ochronne wokot logo TEXBUD jest réwne
wysokosci lewej gérnej czesci litery X"

- jednostki miary okreslonej w wymiarach
logo.

powrdt do spisu tresci

E>“BUD
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SYGNET
pole ochronne

W celu zapewnienia odpowiedniej
widocznosci sygnetu w dokumencie,
wazne jest, aby zachowa¢ minimalna
wolng przestrzen wokot znaku.

Przyjmuje sige, ze minimalne pole
ochronne wokot sygnetu TEXBUD jest
rowne wysokosci lewej gornej czesci litery
X' - jednostki miary okreslonej

w wymiarach logo.

powrdt do spisu tresci
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LOGO
wersja podstawowa
dozwolone stosowanie

Logo moze funkcjonowac w trzech
wersjach podstawowych:

- pozytywowej
- 2 wersjach negatywowych

Wersja pozytywowa oznacza, ze logo

wystepuje w podstawowej wersji
kolorystycznej na biatym tle.

Wersja negatywowa oznacza, ze logo
wystepuje w kolorze biatym na tle

w kolorze czarnym lub w kolorze czarnym
na tle w kolorze pomaranczowym.

E>*BUD

AXBUD

E*“BUD

powrdt do spisu tresci



TE>?BUD

LOGO
wersja dodatkowa
dozwolone stosowanie

Logo w wersji dodatkowej moze
funkcjonowac w kilku

wersjach kolorystycznych. Petny wykaz
dozwolonych wersji do stosowania
przedstawiony zostat na rysunku obok.

WYJATEK:

1. Wersja dodatkowa w kolorze biatym logo
moze funkcjonowac réwniez na szarym
tle pod warunkiem, ze nasycenie koloru
szarego tta jest wieksze niz 50% czerni.

2. Wersja dodatkowa w kolorze czarnym
logo moze funkcjonowac rowniez

na szarym tle pod warunkiem, ze
nasycenie koloru szarego tta jest mniejsze
niz 50% czerni.

powrdt do spisu tresci

XBUD

XBUD



TE>?BUD

LOGO
dozwolone stosowanie

Na fotografiach kolorowych

lub monochromatycznych logo moze
funkcjonowac zarowno w kolorze
podstawowym, achromatycznym (czarnym
lub biatym) oraz monochromatycznym
(kolor logo jest taki sam jak kolor
fotografii).

Stosowanie podstawowego oraz biatego
lub czarnego koloru uzaleznione jest
od tonacji fotografii.

Zawsze nalezy stosowac logo w kontrascie
do pola, na ktérym znajduje sie. Jednak
nigdy nie nalezy stosowac logo

w wersji podstawowej na tle fotografii,
ktére jest inne niz biate. Logo w wersji
achromatycznej i monochromatycznej
mozna stosowac tylko w sytuacji, kiedy

nasycenie tta jest w kontrascie do logo.

TE>?BUD

TE>?BUD

TE2XBUD

TEXXBUD

powrdt do spisu tresci
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LOGO
dozwolone stosowanie

Logo moze funkcjonowac w wersji
pozytywowej (w podstawowej kolorystyce)
z grafika w sytuacji, gdy grafika wystepuje
na biatym tle lub w wersji negatywowej,
na tle w kolorze podstawowym (czarnym
lub pomaranczowym).

WYJATEK:

Jako wyjatek, mozna stosowac logo

w innej kolorystyce pod warunkiem,

ze wystepuje z ttem o tej samej tonacji
kolorystycznej, ale innym nasyceniu
procentowym. Na przyktad zielone logo
na zielonym tle lub rézowe logo

na rozowym tle. Takie zastosowanie
logo nazywane jest rozwiazaniem
monochromatycznym.

TE>?BUD

powrdt do spisu tresci

TEY“BUD



LOGO
dozwolone stosowanie

na tle Key Visual

Logo moze funkcjonowac w wersji
dodatkowej w kolorze czarnym z grafika
Key Visual w tle w pomaranczowo-zéttej
tonacji kolorystycznej stworzonej

z koloréw uzupetniajacych.

powrdt do spisu tresci




TE>?BUD

LOGO
dozwolone stosowanie
na tle Key Visual

Logo moze funkcjonowac w wersji
dodatkowej w kolorze biatym z grafika Key
Visual w tle w szarej tonacji kolorystycznej
stworzonej z koloréw uzupetniajacych.

powrdt do spisu tresci




LOGO
dozwolone stosowanie

na tle Key Visual

Logo moze funkcjonowac w wersji
podstawowej i dodatkowej w kolorze
czarnym na gradientowym tle Key Visual
w kolorze pomaranczowo-zéttym.

powrdt do spisu tresci




TE>?BUD

LOGO
dozwolone stosowanie
na tle Key Visual

Logo moze funkcjonowac w wersji
podstawowej i dodatkowej w kolorze
biatym na gradientowym tle Key Visual
w kolorze szarym.

powrdt do spisu tresci
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LOGO
zabronione stosowanie

Zabronione jest stosowanie logo, ktore
wystepuje na tle kolorystycznym (grafika,
fotografie) zlewajacym sie z kolorem
znaku.

Zabronione jest uzywanie
zdeformowanego znaku lub z cieniem
w tle.

Niedopuszczalne jest uzywanie logo

z konturem lub w kolorystyce innej niz
okres$lono to na stronach 13-20 niniejszej
ksiegi znaku.

UD

TEXXBUD

powrdt do spisu tresci

TEX2UD
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KOLORYSTYKA
podstawowa

Podstawowa kolorystyka znaku TEXBUD
okreslona zostata w 5 przestrzeniach
kolorow:

- CMYK (wykorzystywana w druku
offsetowym).

- RGB (wykorzystywana na wyswietlaczach
elektronicznych typu monitory, tablety,
smartfony).

- WEB RGB (wykorzystywana w Internecie).

- PANTONE (wykorzystywana w druku
offsetowym, flekso itp).

- RAL (wykorzystywana w produkcji
przemystowej i we wzorniku folii
samoprzylepnej).

powrdt do spisu tresci

E>“BUD

CMYK: CO M35 Y100 KO

RGB: R249 G176 BO

WEB RGB: F9B000

Pantone C (dla papieréw kredowanych): 130 C
Pantone U (dla papieréw niepowlekanych): 129 U
RAL: 1003

CMYK: CO MO YO K100

RGB: RO GO BO

WEB RGB: 000000

Pantone C (dla papieréw kredowanych): Pro. Black C
Pantone U (dla papieréw niepowlekanych): Black U
RAL: 9005
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KOLORYSTYKA
kolory uzupetniajgce

Marka TEXBUD moze korzystac z palety
koloréw uzupetniajacych. Naleza do niej 4
dodatkowe kolory, ktére zostaty okreslone
w 3 przestrzeniach koloréw:

- CMYK (wykorzystywana w druku
offsetowym).

- RGB (wykorzystywana na
wyswietlaczach elektronicznych typu
monitory, tablety, smartfony).

- WEB RGB (wykorzystywana
w Internecie).

Kolorystyka:

CMYK:
CO M28 Y100 KO

RGB:
R251 G188 B32

WEB RGB:
# FBBC20

Kolorystyka:

CMYK:
CO M20 Y100 KO

RGB:
R254 G203 B30

WEB RGB:
# FECB1E

Kolorystyka:

CMYK:
CO M15 Y100 KO

RGB:
R255 G212 B29

WEB RGB:
# FFD41D

Kolorystyka:

CMYK:
CO M10 Y90 KO

RGB:
R255 G221 B61

WEB RGB:
# FFDD3D

powrdt do spisu tresci
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KOLORYSTYKA
kolory uzupetniajace

Marka TEXBUD moze korzystac z palety
koloréw uzupetniajacych. Naleza do niej 4
dodatkowe kolory, ktére zostaty okreslone
w 3 przestrzeniach kolorow:

- CMYK (wykorzystywana w druku
offsetowym).

- RGB (wykorzystywana
na wyswietlaczach elektronicznych typu
monitory, tablety, smartfony).

- WEB RGB (wykorzystywana
w Internecie).

Kolorystyka:

CMYK:
CO MO YO K90

RGB:
R63 G62 B62

WEB RGB:
# 3F3E3E

Kolorystyka:

CMYK:
CO MO YO K83

RGB:
R81 G80 B8O

WEB RGB:
# 515050

Kolorystyka:

CMYK:
CO MO YO K80

RGB:
R88 G88 B87

WEB RGB:
# 585857

Kolorystyka:

CMYK:
CO MO YO K76

RGB:
R97 G97 B96

WEB RGB:
# 616160

powrdt do spisu tresci
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TYPOGRAFIA
podstawowa typografia

Podstawowa typografig stosowana

przez marke TEXBUD w materiatach
promocyjnych i informacyjnych jest
rodzina fontéw o nazwie FIRA SANS.

Zaleca sie uzywanie podstawowej
typografii w autorskich materiatach
wewnetrznych i zewnetrznych, zaréwno
drukowanych, jak i cyfrowych.

Nalezy jednak pamietac, ze rodzina fontéw
FIRA SANS moze byc¢ ptatna i wymagac
wykupienia licencji do korzystania z niej.
Odbiorca, nie posiadajacy licencji do
fontow FIRA SANS, moze miec problem

z prawidtowym odczytaniem fontow w
plikach o charakterze edytowalnym.

Fira Sans Light

powrdt do spisu tresci

aabccdeefghijkttmnnoopgrsstuvwxyzzz
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
0123456789+-/.,:21%()

Fira Sans Light Italic

agbccdeefghijkitmnnoopqrsstuvwxyzzz
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZ2Z
0123456789+-/.,,21%()

Fira Sans Regular

agbccdeefghijkltmnnoopqrsstuvwxyzzz
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
0123456789+-/.,;,'%()

Fira Sans Italic

agbccdeefghijkltmnnodpqrsstuvwxyzzz
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
0123456789+-/.,;21%()

Fira Sans Bold

aabccdeefghijkltmnnoopqrsstuvwxyzzz

AABCCDEEFGHI)KLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ

0123456789+-/.,;2'%()

Fira Sans Bold Italic

agbcédeefghijkltmniodpqrsStuvwxyzzz
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
0123456789+-/.,;2!%()
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TYPOGRAFIA
dodatkowa do edycji

Dodatkowa typografia do edycji
stosowana jest w szeroko pojetej
komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej
oraz w Internecie. Jest to typografia zwana
rowniez systemowa, do ktérej dostep maja
wszyscy uzytkownicy komputeréw oraz
urzadzen mobilnych.

Marka TEXBUD korzysta z systemowej
rodziny fontéw o nazwie TAHOMA.

Zaleca sie korzystanie z dodatkowej
typografii do edycji cyfrowych
dokumentow tekstowych, ktére maja
charakter edytowalny.

Tahoma Regular

powrdt do spisu tresci

agbccdeefghijkitmnnodpgrsstuvwxyzzz
AABCCDEEFGHIIKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
0123456789+-/.,;?'%()

Tahoma Bold

aabcédeefghijkltmniodpqgrsstuvwxyzzz o
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
0123456789+-/.,;?1%()
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MATERIALY
wizytowka imienna

Firma TEXBUD uzywa wizytéwek imiennych
w kontaktach biznesowych. Wizytéwki
drukowane sa dwustronnie

w formacie 85 x 55 mm.

Na awersie wizytowki znajduja sie dane
osobowe, logo firmy w formie pozytywowej
w kolorze podstawowym na biatym tle.

Na rewersie wizytowki znajduje sie stopka
teleadresowa oraz grafika z Key Visual
marki TEXBUD.

powrdt do spisu tresci

TE>YBUD

IMIE NAZWISKO
Funkcja

Tel. +48 000 000 000
imie@texbud.pl

TE>YBUD
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MATERIALY
koperty

W korespondencji zewnetrznej firma
TEXBUD stosuje najczesciej koperte C6

o wymiarach 162 x 114 mm. Dla potrzeb
papierow o standardowym wymiarze A4
moze by¢ stosowana réwniez koperta DL
o wymiarach 220 x 110 mm.

Koperty posiadaja zadruk na awersie.

W lewym dolnym rogu koperty,

z zachowaniem bezpiecznego marginesu
od krawedzi koperty wielkosci 11

mm nadrukowane jest logo w wersji
pozytywowej z podstawowymi danymi
teleadresowymi.

C6 =162 x 114 mm

DL =220 x 110 mm

TE>?BUD

ul. Bojownikéw 28
44-313 Wodzistaw Slaski

tel. +48 690 359 444
biuro@texbud.pl

www.texbud.pl

powrdt do spisu tresci

TEX?BUD

ul. Bojownikéw 28
44-313 Wodzistaw Slaski

tel. +48 690 359 444
biuro@texbud.pl

www.texbud.pl
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MATERIALY
koperty

W korespondencji zewnetrznej firma
TEXBUD stosuje rowniez duze koperty:

B5 0 wymiarach 250 x 176 mm
oraz
C4 o wymiarach 324 x 229 mm

Koperty posiadaja zadruk na awersie.

W lewym goérnym rogu koperty,

z zachowaniem bezpiecznego marginesu
od krawedzi koperty (dla koperty B5
margines wynosi 25 mm, zas dla koperty
C4 margines wynosi 30 mm) nadrukowane
jest logo w wersji pozytywowej

z podstawowymi danymi teleadresowymi.

B5 =250 x 176 mm

C4 =324 x229 mm

TE>?BUD

ol Bojowniksw 28
44313 Wodzistaw Sgski

tel

690359 44ty
exbud pl

wwntexbud pl

powrdt do spisu tresci

TE>?BUD

ul. Bojown
3

»
aw Sgski

tel. +48 690 359 4t
biuro@texbud.pl

wwwtexbud pl
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TE>X?’BUD TE>“BUD

MATERIALY
papier firmowy

Papier firmowy TEXBUD tworzy kompozycja
po przekatnej ze stopka teleadresowa.

Logo osadzone jest w prawym gornym

rogu papieru w wersji pozytywowej
w kolorze podstawowym.

W lewym dolnym rogu znajduje sie dwie
stopki firmowe, za$ po prawej stronie
kontakt telefoniczny, mailowy oraz adres
strony internetowe;j.

TEX-BUD Dawid Grzonka TEX-BUD FIRMA BUDOWLANA Tel. +48 690 359 444
ul. Bojownikéw 28 SPOEKA Z 0.0. biuro@texbud.pl
44-313 Wodzistaw Slaski ul. Bojownikéw 28 www.texbud.pl
NIP: 6472445356 44-313 Wodzistaw Slaski

NIP: 6472590839
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MATERIALY
teczka firmowa awers

Teczka firmowa stuzy jako obrandowany
materiat zewnetrzny w formie etui
do dokumentoéw firmowych.

Na awersie teczki znajduja sie:

Key Visual, logo w formie podstawowe]
pozytywowej ze sloganem, hasto

oraz stopka teleadresowa.

TEY"BUD

powrdt do spisu tresci

TE™“BUD

E>*BUD

Szacunek
do rzetelnosci
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MATERIALY
teczka firmowa rewers

Rewers teczki zadrukowany jest
grafika z Key Visual marki TEXBUD.

Na pionowym skrzydetku znajduje sie logo
marki TEXBUD w kolorze czarnym.

W lewym dolnym rogu teczki znajduje sie
slogan marki stosowany w materiatach
marketingowych.

powrdt do spisu tresci
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MATERIALY
flaga

Flaga TEXBUD funkcjonuje w trzech
wersjach kolorystycznych.

Na fladze zamieszczone zostaty logo

w wersji podstawowej pozytywowe]

i negatywowej oraz adres strony
internetowej. Logo wraz z adresem www
osadzone sa na grafice Key Visual marki

TEXBUD.

E>“BUD
TEY“BUD

www.texbud.pl www.texbud.pl

powrdt do spisu tresci

www.texbud.pl
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MATERIALY
prezentacja w Power
Point

Prezentacja cyfrowa petni role
podstawowego dokumentu
prezentujacego oferte firmy.

Jej oprawa graficzna oraz rodzaj uzytych
srodkdw wyrazu sprawiaja, ze prezentacja
PPT jest jednym z priorytetowych
materiatow wizerunkowych firmy.

Proponowany szablon sktada sie z:
- strony tytutowej,

- strony srodkowej,

- strony koncowej.

V N

powrdt do spisu tresci

TE>YBUD

Tytut prezentacji
podtytut prezentacji

TYTUE PREZENTAC)!

Nagtéwek lub tytut rozdziatu

TEXYBUD

Seacunek do rzetelnosci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh Utvisi

enim ad minim tation ulamcorper fobort
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.Duis autem vel eum irure dolor in
hendreritin vlputate velit esse malestie consequat, vel ilum dolore eu feugiat
blandit

facils,

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit sed diam nonummy.

nibh Utvisi

enim ad minim tation ullamcorper lobort

nistut liquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh Utvisi

enim ad minim tation ullamcorper lobort

nistut aliquip ex ea commodo consequat.Duis autem vel eu irure dolor in
hendrerit i vulputate veli esse mlestie consequat, vel llum dolore eu feugiat
blandit

d facils,

Zapraszam do wspotpracy.

DAWID GRZONKA
wtasciciel

TE>?BUD

ul. Bojownikew 28
44-313 Wodzistaw $laski

tel. +48 690 359 444
biuro@texbud.pl

wwwtexbud.pl
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www.texbud.pl
MATERIALY
roll-up

Roll-up TEXBUD funkcjonuje z logo wersji
podstawowej pozytywowej ze sloganem.

W tle wykorzystany zostat Key Visual marki
TEXBUD.

Roll-up moze funkcjonowac¢ w dwéch
wersjach kolorystycznych, z biatym
i czarnym ttem.




TE>?BUD

MATERIALY
identyfikator + smycz

Identyfikator opracowany zostat
na formacie okreslonym wg europejskich
standardow BUSSINESS CARD.

Format wynosi 85 x 55 mm.
Identyfikator moze by¢ wykonany

z biatego PCV o grubosci 1-2 mm,

na ktérym nadrukowana lub naklejona
jest tres¢ w postaci danych osobowych
oraz logo w kolorze podstawowym
negatywowym osadzone na czarnym tle
z dodanym akcentem Key Visual marki
TEXBUD.

Smycz tworzy szachownica z logo w formie
podstawowej negatywowej na czarnym
i pomaranczowym tle.

P41V TE®“BUD . ;1) TE®“BUD

IMIE
NAZWISKO

Funkcja
petniona w firmie

powrdt do spisu tresci
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MATERIALY
flota samochodowa

Identyfikacja firmy zaktada réwniez
oznakowanie pojazdéw osobowych
i dostawczych.

Na pojezdzie dostawczym w tylnej
czesci znajduje sie grafika Key Visul
marki TEXBUD, na ktérej osadzono
slogan marketingowy z adresem strony
internetowej w kolorze czarnym.

Obok Key Visul znajduje sie logo

w kompozycji pionowej w wersji
podstawowej pozytywowe;.

Nalezy pamietac, ze projekt samochodu
dostawczego ma charakter orientacyjny.
To oznacza, ze na docelowym modelu
samochodu nalezy dokonac¢ odpowiednigj
korekty kompozycyjnej projektu.

TE2LBUD
Szacunek
do rzetelnosci

www.texbud.pl

powrdt do spisu tresci



TE>?BUD

MATERIALY
flota samochodowa

Identyfikacja firmy zaktada réwniez
oznakowanie pojazdéw osobowych.

W zaleznosci od pojazdu oraz jego
koloru mozna stosowac¢ logo w formie
podstawowej lub dodatkowej

W zwigzku z r6zna wielkoscia
samochodow, dopuszcza sie drobne
roznice w wielkosci ksztattu wzoru
prezentowanego obok. Ale koncepcja
szablonu powinna by¢ zachowana.

TE>YBUD

www.texbud.pl

powrdt do spisu tresci
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MATERIALY
torba papierowa

Firma TEXBUD wykorzystuje w celach
marketingowych torby papierowe
laminowane z uchwytem w postaci
sznurka z polipropylenu.

Torby posiadaja wymiary:
wieksza: 240 x 90 x 320 mm
mniejsza: 130 x 110 x 270 mm

Torby moga funkcjonowac w kolorze
czarnym lub biatym z nadrukiem jedno
lub dwustronnym.

Wzér torby prezentowany jest
na rysunku obok.

Torba wieksza: 240 x 90 x 320 mm

powrdt do spisu tresci

TE>?BUD

www.texbud. pl




TE>?BUD

MATERIALY
torba papierowa

Firma TEXBUD wykorzystuje w celach
marketingowych torby papierowe
laminowane z uchwytem w postaci
sznurka z polipropylenu.

Torby posiadaja wymiary:
wieksza: 240 x 90 x 320 mm
mniejsza: 130 x 110 x 270 mm

Torby moga funkcjonowac w kolorze
czarnym lub biatym z nadrukiem jedno
lub dwustronnym.

Wzér torby prezentowany jest
na rysunku obok.

Torba mniejsza: 130 x 110 x 270 mm

powrdt do spisu tresci

TE>YBUD

www.texbud.pl
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MATERIALY
dtugopisy

Na dtugopisach nalezy stosowac zawsze
logo w formie dodatkowej z zachowaniem
minimalnej wielkosci logo opisanej

na planszy nr 10 ksiegi znaku.

Mozna stosowac logo w wersji dodatkowej
w kolorze okreslonym na planszy nr 14

w zaleznosci od koloru dtugopisu.

Jednak wazne jest, zeby dtugopisy
wystepowaty tylko w kolorach biatym,
zblizonym do koloru pomaranczowego
lub czarnym.

TE2XXBUD

TEXXBUD

www.texbud.pl

www.texbud.pl

powrdt do spisu tresci
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MATERIALY
otdéwki

Na otéwkach nalezy stosowac zawsze
logo w formie dodatkowej z zachowaniem
minimalnej wielkosci logo opisanej

na planszy nr 10 ksiegi znaku.

Mozna stosowac logo w wersji dodatkowej
w kolorze okreslonym na planszy nr 14

w zaleznosci od koloru otowka.

Jednak wazne jest, zeby otdwki
wystepowaty tylko w kolorach biatym,
zblizonym do koloru pomaranczowego
lub czarnym.

www.texbud.pl TEXBUD

www.texbud.pl TEXXBUD

powrdt do spisu tresci
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MATERIALY
t-shirty

T-shirty moga wystepowac
w kolorach biatym, jasnoszarym,
ciemnoszarym lub czarnym.

Wzdr na t-shirtach sktada sie z logo
w formie dodatkowej umieszczonego
w centralnej czesci t-shirtu.

Dopuszcza sie bogatsza wersje t-shirtow,
ktéra moze by¢ oparta na grafice z Key
Visual oraz logo w wersji podstawowe]
pozytywowej lub negatywowe;j.

TEXXBUD

TEXXBUD

powrdt do spisu tresci
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MATERIALY
ubrania robocze

Ubrania robocze moga wystepowac

w kolorze jasnoszarym z nadrukowanym
logo w wersji dodatkowej.

Wowczas logo drukowane jest w kolorze
czarnym.

Nasycenie koloru ubrania roboczego w skali szarosci od 0 d0 100%.
Na ubraniu w kolorze jasnoszarym o nasyceniu od 1% - 50% czerni logo drukowane jest
w kolorze czarnym.

0% 50% 100%

powrdt do spisu tresci
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MATERIALY
ubrania robocze

Ubrania robocze moga wystepowac

w kolorze ciemnoszarym z nadrukowanym
logo w wersji dodatkowej.

Wowczas logo drukowane jest w kolorze
biatym.

powrdt do spisu tresci

Nasycenie koloru ubrania roboczego w skali szarosci od 0 d0 100%.
Na ubraniu w kolorze ciemnoszarym o nasyceniu od 51% - 100% czerni logo drukowane jest

0% 50% 100%

w kolorze biatym.

TEXBUD
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MATERIALY
broszka

TEXBUD moze uzywac broszki firmowej,
ktéra wykonana jest technika jubilerska.

Na wysokiej jakosci polerowanej blaszce
srebrnej wykonany jest grawer z logo

w formie dodatkowe;j.

Broszka posiada wymiary 25 x 6 mm.

Broszka - format powiekszony dla celéw prezentacyjnych

Broszka - format 1/1

powrdt do spisu tresci
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TE>YBUD
MATERIALY
parasolki
Parasol moze petni¢ role gadzetu
firmowego jezeli zostanie odpowiednio
obrandowany.
Parasol powinien by¢ w kolorach biatym, °
czarnym lub zblizonym do koloru «-'g‘iv\
i

podstawowego.

W srodku pola po stronie zewnetrznej
nadrukowane jest logo w wersji
podstawowej pozytywowe)

lub negatywowej w zaleznosci od koloru

tta na ktorym sie znajduje.

Pod logo moze znalez¢ sie slogan
lub adres strony www.



TE>?BUD

MATERIALY - pendrive

Pendrive moze wystepowac¢ w wersjach
kolorystycznych - biatej, zblizonej

do koloru podstawowego lub czarnej.
Dopuszczalne jest stosowanie pendrive

w wersji metalowej.

Na pendrive nalezy stosowac logo w wersji
dodatkowej z adresem www.

Nalezy zachowa¢ minimalng wielkos¢ logo
podana na planszy nr 10 ksiegi znaku.

powrdt do spisu tresci
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KONTAKT TEXBUD Firma Budowlana Sp. z o.0.
44-313 Wodzistaw Slaski, ul. Bojownikow 28

T. +48 690 359 444
e-mail: biuro@texbud.pl

www.texbud.pl
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